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Dokumenty normatywne i/lub

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu o e e
wyrobow?* lub grupy wyrobdw i metody badawcze ba dawczo!: ry
14 Przedmioty zaopatrzenia  |Gegstos¢ PN-ISO 2781:1996
mundurowego: (badanie podeszew i spodéw obuwia) Metoda A

Obuwie - materiaty
spodowe i wierzchnie:
-gumy mikrokomérkowe
-gumy petne

-kauczuki termoplastyczne
-kopolimery EVA

Metoda wagowa

Odpomos¢ na dzialanie cieczy
Metoda wagowa

PN-ISO 1817:2001+Ap1:2002

Odpomo$¢ na olej napgdowy
Metoda wagowa

PN-EN IS0 20344:2012
pkt 8.6
PN-EN ISO 20344:2022-04

-plastyfikaty polichlorku

winylu , pkt 8.8
-poliuretany lite i spienione Twardo$c Shore’a:

Wyroby gotowe - dla gumy PN-C-04238:1980

Zakres: (0 + 100) °Sh A

(0 + 100) °Sh D
- dla tworzyw sztucznych i ebonitu
Zakres: (0~ 100) °Sh A

{0+ 100)°Sh D
Twardo$é IRHD, metoda N
Zakres: (10 + 100) IRHD
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 868:2005

PN-ISO 48:1998

Wymiary prébek do badan i wyrobow
Metoda A
Zakres: (0 + 30) mm

Metoda B

Zakres: (30 + 100) mm
Metoda C

Zakres: (100 + 500) mm
Metoda D

{Zakres: (0 + 15) mm

Metoda optyczna

PN-ISO 23529:2006
pkt 7

Whadciwosci wytrzymaloéciowe przy
rozciaganiu

Zakres: (10 + 1000) N

Metoda mechaniczna

PN-ISO 37:2007+AC1:2008
(prébki do badan wg punktu 6.1,

Typ 1, Typ 2)

Wytrzymalos$é na rozdzieranie
Zakres: (10 + 1000) N
Metoda mechaniczna

(badanie podeszew i spodéw obuwia)

PN-ISO 34-1:2007
Metoda A
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Zakres akredytacji OiB BL-BO SBL-LIT Nr 58/MON/2023, wydanie |

Dokumenty normatywne i/lub

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu
wyrobow* lub grupy wyrobéw i metody badawcze udokume:;o(;;::lcezgrocedury
Przedmioty zaopatrzenia  |Odpornos$é materialu podeszwowegona  |PN-EN ISO 20344:2012

14

mundurowego:

Obuwie - materialy spodowe

podeszwy:

-gumy mikrokomérkowe

-gumy pelne

-kauczuki termoplastyczne

-kopolimery EVA

-plastyfikaty palichlorku
winylu

-poliuretany lite i spienione

kontakt z goracym podtozem o temp.
300 °C
Metoda termiczna

pkt 8.7
PN-EN [SO 20344:2022-04

ﬂt 8.9

Odporno$¢ na scieranie

PN-ISO 4649:2007

Metoda mechaniczna Metoda A
Odpornoéé na zginanie calych spodéw PN-EN ISO 20344:2012
Metoda fleksometryczna pkt 8.4.2
PN-EN SO 20344:2022-04
pkt 8.6
Sztywnosc¢ spodéw (obuwia i podeszew) |PN-EN ISO 20344:2012
Metoda mechaniczna pkt 8.4.1

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 8.5

Wymiary podeszew
Metody:

- bezpoéredniego pomiaru
- optyczna

PN-EN ISO 20344:2012
pkt 8.1.2

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 8.2

Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego:

Obuwie - zamki
blyskawiczne

Wytrzymalosc na rozerwanie poprzeczne

PN-EN 15090:2012

elementéw mocujacych zamka pkt 7.5.2
blyskawicznego

Zakres: (10 = 10000) N

Metoda mechaniczna

Wytrzymalos¢ suwaka w zamku PN-EN 15090:2012
blyskawicznym pkt 7.5.1

Zakres: (10 + 10000) N
Metoda mechaniczna

Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego:

Obuwie bezpieczne,
ochronne, wyjsciowe

i zawodowe

Absorpcja energii w czesei pigty
Zakres: (10 + 10000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN 1SO 20344:2012
pkt 5.14
PN-EN 1SO 20344:2022-04
pkt 5.17

Cechy ergonomiczne obuwia
Metoda sensometryczna

PN-EN ISO 20344:2012
pkt 5.1

PN-EN [SO 20344:2022-04
pkt 5.1

Izolacja od zimna (obuwia)
Metoda termiczna

PN-EN ISO 20344:2012

{pkt 5.13

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 5.16

Odpornos¢ obuwia na poslizg
(test chodu)

PB 11/NO Wyd. 11
2 13.08.2015 .

Odpornosé materiatu spodu na wielokrotne

zginanie (w temp. -5 °C)
- Ross
- Ross po hydrolizie

PN-ISO 4643:1994
Zatacznik C

PN-ISO 5423:1994
Zalaeznik C
(przygotowanie prébek
wg Zalacznika E)

Przemakalno$é obuwia
Metoda dynamiczna

PN-EN I1SO 20344:2012
pkt 5.15.2

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 5.19

PN-0-91123:1990
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Zakres akredytacji OiB BL-BO SBL-LIT Nr 58/MON/2023, wydanie 1

Dokumenty normatywne i/lub

Grill’qa . , I:lazwa \;\vy:%nbt:r| Badang ch::rzkt;r}c'!styk;vymbu udokumentowane procedury
wyrobéw ub grupy wyrobéw i metody badawc bidswEie
14 Przedmioty zaopatrzenia  |Wysoko$¢ wierzchu obuwia PN-EN IS0 20344:2012

mundurowego:
Obuwie bezpieczne,
ochronne, wyjéciowe
i zawodowe

Zakres: (0 + 500) mm
Metoda bezpoéredniego pomiaru

pkt 6.2
PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 6.2.2

Wytrzymatloéé polgczenia migdzy

PN-EN 150 20344:2012

warstwami spodu pkt 5.2

Zakres: (10 + 10000) N PN-EN IS0 20344:2022-04
Metoda mechaniczna pkt 5.2

Wytrzymatos¢ pofaczenia spodu PN-EN [SO 20344:2012

z wierzchem pkt 5.2

Zakres: (10 + 10000) N PN-EN ISO 20344:2022-04
Metoda mechaniczna pkt 5.2

PN-O-91121:1973

Wytrzymalosc szwéw faczacych elementy
wierzchu (cholewki)

Zakres: (10 + 10000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 17697:2016-08
Metoda B

Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego:

Obuwie bezpieczne,
ochronne i zawodowe

Izolacja od ciepta (obuwia)
150 °C lub 250 °C
Metoda termiczna

PN-EN ISQO 20344:2012
pkt 5.12

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 5.15

Odpornoscé na przebicie obuwia
Zakres: (500 + 15000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN SO 20344:2012
pkt 5.8.2 i pkt 5.8.3

PN-EN ISO 20344:2022-04
pkt 5.9 5.10

Odpornoéé na uderzenie czubkéw obuwia
z ochronami palcow

PN-EN [SO 20344:2012
pkt 5.4

PN-EN [SO 20344:2022-04
pkt 5.4

Odpornosé na $ciskanie czubkéw obuwia
z ochronami palcéw

PN-EN [SO 20344:2012
pkt 5.5

PN-EN SO 20344:2022-04
pkt 5.5

Odpomoé¢ na wielokrotne zginanie calego
obuwia (250 000 zgiec)

PB 9/NO:2021 Wyd. III
z08.09.2021 r.

Odpomo$é obuwia na poslizg

Ozn. SRA wg:

PN-EN ISO 20345:2012

PN-EN ISO 20347:2012

- poslizg obcasem do przodu pod katem 7° na
podiozu ceramicznym, pokrytym roztworem
laurylosiarczanu sodu (SLS) (warunki A)

- poslizg w polozeniu plaskim do przodu na
podtozu ceramicznym, pokrytym roztworem
laurylosiarczanu sodu (SLS) (warunki B)

Ozn. SRB wg:

PN-EN ISO 20345:2012

PN-EN ISO 20347:2012

- poslizg obcasem do przodu pod katem 7° na
podtozu stalowym pokrytym gliceryng
(warunki C)

- poslizg w polozeniu ptaskim
do przodu na podloZu stalowym pokrytym
gliceryng (warunki D)

SRC=SRA+SRB

PN-EN ISO 13287:2013-04
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Zakres akredytacji OiB BL-BO SBL-LIT Nr 58/MON/2023, wydanie 1

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu Dokwmenty priaty e W)
o . udokumentowane procedury
wyrobow lub grupy wyrobdw i metody badaweze badawcze
14 Przedmioty zaopatrzenia  |Odporno$é obuwia na poslizg wg: PN-EN ISO 13287:2020-03
mundurowego: PN-EN IS0 20345:2022
Obuwie bezpieczne‘ PN-EN ISO 20347:2022
ochronne i zawodowe - poslizg obcasem do przodu pod katem 7° na
podlozu ceramicznym, pokrytym roztworem
laurylosiarczanu sodu (SLS) (warunki A)
- poslizg przedniej czgsci obuwia do tylu na
podlozu ceramicznym, pokrytym roztworem
laurylosiarczanu sodu (SLS) (warunki B)
- poslizg obcasem do przodu pod katem 7° na
podiozu ceramicznym pokrytym gliceryng
(warunki C}
- poslizg przedniej czgsei obuwia do tylu na
podlozu ceramicznym pokrytym gliceryng
(warunki D)
Opdr elektryczny skrosny gotowego PN-EN ISO 20344:2012
obuwia (rezystancja) pkt 5.10
Zakres: (1-10°+ 160-10%) Q PN-EN ISO 20344:2022-04
Metoda elektryczna pkt 5.13
Zgodnos$¢ wymiarowa wkiadek PN-EN ISO 203442012
chronigcych przed przebiciem pkt 5.8.1
Metody: bezposredniego pomiaru PN-EN ISO 20344:2022-04
i optyczna pkt 5.8

Uwaga:

* - grupy wyrob6éw zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.
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