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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 033

Laboratorium Badan Skory i Materiatéw Skéropodobnych

ul. Zgierska 73, 91-463 t.6dz

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Skoéry naturalne migkkie, twarde:
- obuwiowe wierzchnie i podszewkowe
- obuwiowe podpodeszwowe
i podeszwowe
- odziezowe
- rekawiczkowe
- futerkowe
- galanteryjne, kaletnicze i meblowe
- "crust"

Grubosé
Zakres: (0,02 - 10,00) mm
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 2589:2016-05

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
i maksymalne wydiuzenie
Zakres: (0 —5000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 3376:2020-10

Sita rozdzierajgca
Zakres: (0 —5000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 3377-1:2012

Sita rozdzierajgca
Zakres: (0 —5000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 3377-2:2016-06

Zawartos¢ chromu (V1)
Zakres: (1 —600) mg/kg
Metoda kolorymetryczna

PN-EN ISO 17075-1:2017-05

Zawartos¢ substanciji
rozpuszczalnych w dichlorometanie
Metoda wagowa

PN-EN ISO 4048:2018-10

pH i liczba dyferencji wodnego
ekstraktu ze skory

Zakres: (2-9)

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 4045:2018-09

Zawartos¢ formaldehydu wolnego
lub ogdlnego

Zakres: (8 — 380) mg/kg

Metoda kolorymetryczna

PN-EN ISO 17226-2:2019-05

Zawartos¢ substancji lotnych
Metoda wagowa

PN-EN ISO 4684:2006

Skory naturalne migkkie:

- obuwiowe wierzchnie

- odziezowe i rekawiczkowe

- galanteryjne kaletnicze i meblowe

Adhezja powtok kryjgcych
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 11644:2010

Odpornos¢ barwy na krople wody
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 15700:2001

Skory naturalne migkkie:

- obuwiowe wierzchnie i podszewkowe
- odziezowe i rekawiczkowe

- galanteryjne, kaletnicze i meblowe

- futerkowe

Odpornos¢ barwy na cykliczne tarcie
ruchem posuwisto-zwrotnym
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 11640:2018-12

Odpornos¢ barwy na tarcie ruchem
obrotowym
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 17700:2019-12
Metoda B

Odpornos¢ barwy na dziatanie
sztucznego potu
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 11641:2013-05

Skoéry naturalne migkkie i skéry
sztuczne:

- obuwiowe wierzchnie i podszewkowe
- galanteryjne, kaletnicze i meblowe

- odziezowe

Odpornos¢ na wielokrotne zginanie
na sucho, na mokro i w temperaturach
ujemnych

Metoda fleksometryczna

PN-EN ISO 17694:2016-08

Odpornos¢ na wielokrotne zginanie
na sucho i na mokro
Metoda fleksometryczna

PN-EN ISO 5402-1:2017-04

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 033

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Skory naturalne migkkie:
- obuwiowe wierzchnie
- odziezowe

Absorpcja i przepuszczalnosé wody
w warunkach dynamicznych
Metoda wagowa

Czas przenikania — Metoda
bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 5403-1:2012

Absorpcja i przepuszczalnosé wody
w warunkach dynamicznych
Metoda wagowa

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.13
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.13

Skoéry obuwiowe wierzchnie:
- naturalne
- sztuczne

Przepuklenie i wytrzymatos$¢

powierzchni (metoda przebicia kulkg)

Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 3379:2015-11

Skory naturalne migkkie:

- obuwiowe wierzchnie i podszewkowe
- odziezowe i rekawiczkowe

- meblowe

Materialy podszewkowe

i wysciotkowe nieskoérzane

Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Metoda wagowa

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.6
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.6
PN-EN ISO 14268:2013-03

Absorpcja pary wodnej
Metoda wagowa

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.7
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.7
PN-EN ISO 17229:2016-06

Wspoitczynnik pary wodnej
Z obliczen

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.8
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.8
PN-EN ISO 17229:2016-06

Odpornos¢ na scieranie
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.12
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.12

Skory sztuczne i tkaniny:

- obuwiowe wierzchnie i podszewkowe
- galanteryjne i kaletnicze

- wiékniny

- tekstylia

- tekstylia powlekane

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
i wydtuzenie przy zerwaniu
Zakres: (0 —5000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 1421:2017-02

Wiasciwosci przy rozcigganiu
Maksymalna sita i wydtuzenie
wzgledne

Zakres: (0 —5000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
Zakres: (0 —5000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 4674-1:2017-02
Metoda B

PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 9073-4:2021-07

Sita przyczepnosci
Zakres: (0 —5000) N

PN-EN ISO 2411:2017-11

Odpornos¢ na scieranie
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 5470-2:2005 Metoda 1
PN-EN ISO 5470-2:2022-03
Metoda 1

Wtérne skory:

- zaktadkowe

- podpodeszwowe

Sztuczne skory:

- podpodeszwowe z widkien
celulozowych

Wiékniny:

- podpodeszwowe

Odpornos¢ na scieranie
Metoda oceny wizualnej

PN-EN ISO 20344:2012 p. 7.3
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 7.3

Skory naturalne:

- podpodeszwowe i wysciotkowe

Wtérne skory:

- podpodeszwowe i wysciotkowe

Sztuczne skory:

- podpodeszwowe i wysciotkowe
z wiékien celulozowych

Wiékniny:

- podpodeszwowe i wysciotkowe

Absorpcja wody w warunkach
dynamicznych i desorpcja wody
Metoda wagowa

PN-EN ISO 20344:2012 p. 7.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 7.2

Grubosé
Zakres: (0,5 - 15,0) mm
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 7.1
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 7.1

Czas chtoniecia cieczy (wody
destylowanej)

PB-37/NA wyd. IV z 15.10.2021 r.

Wersja strony: A

Wydanie nr 23, 23.11.2022 r. 3/10




PCA

Zakres akredytacji Nr AB 033

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Skory naturalne przeznaczone
na artykuly ochronne

Odpornos¢ skér na ciepto
Metoda termiczna

PN-EN ISO 17227:2005

Materiaty na rekawice ochronne

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
Zakres: (0 —5000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN 388+A1:2019-01 p.6.4

Tekstylia

- dzianiny i przedziny

- wiékniny

- ptaskie wyroby wiokiennicze

Masa powierzchniowa
Metoda wagowa

Masa powierzchniowa
Metoda matych probek

PN-P-04613:1997 p. 3.4
PN-EN 29073-1:1994

PN-EN 12127:2000

Tekstylia (powlekane i niepowlekane):
- dzianiny i przedziny

- wiékniny

- tkaniny

Wodoszczelnosé

PN-EN ISO 811:2018-07

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB

033

Laboratorium Badan Obuwia
ul. Zgierska 73, 91-463 t.6dz

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy spodowe i wierzchnie:
- gumy petne

- gumy mikrokomoérkowe

- plastyfikaty polichlorku winylu
- kauczuki termoplastyczne

- poliuretany lite i spienione

- kopolimery EVA

Wyroby gotowe

Wiasciwosci wytrzymatosciowe przy
rozcigganiu

Zakres: (10— 1000) N

Metoda mechaniczna

PN-ISO 37:2007+AC1:2008
prébki wg p. 6.1

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
Zakres: (10— 1000) N
Metoda mechaniczna

PN-1SO 34-1:2007 Metoda A

Gestos¢
Metoda wagowa

PN-1SO 2781:1996 Metoda A

Twardos¢ Shore’a:
- dla gumy
Zakres: (0 —100) Sh A
(0-100) ShD
- dla tworzyw sztucznych i ebonitu
Zakres: (0 —100) Sh A
(0-100) ShD

Twardos¢ IRHD, metoda N
Zakres: (10 — 100) IRHD
Metoda mechaniczna

PN-C-04238:1980

PN-EN ISO 868:2005

PN-1SO 48:1998

Odpornos¢ na dziatanie cieczy
Metoda wagowa

PN-1SO 1817:2001+Ap1:2002

Odpornos¢ na olej napedowy
Metoda wagowa

PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.6
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 8.8

Wymiary probek do badan i wyrobéw
Metoda A

Zakres: (0 —30) mm

Metoda B

Zakres: (30 — 100) mm

Metoda C

Zakres: (100 — 500) mm

Metoda bezposredniego pomiaru
Metoda D

Zakres: (0 — 15) mm

Metoda optyczna

PN-1SO 23529:2006 p. 7

Materialy spodowe, podeszwy:
- gumy petne

- gumy mikrokomoérkowe

- plastyfikaty polichlorku winylu
- kauczuki termoplastyczne

- poliuretany lite i spienione

- kopolimery EVA

Odpornos¢ na scieranie
Metoda mechaniczna

PN-1SO 4649:2007 Metoda A

Sztywnos¢ spodow
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.4.1
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 8.5

Odpornos¢ na zginanie catych spodéw
Metoda fleksometryczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.4.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 8.6

Odpornos¢ materiatu podeszwowego
na kontakt z gorgcym podtozem

o temp. 300 °C

Metoda termiczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.7
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 8.9

Wymiary podeszew
Metody: bezposredniego pomiaru
i optyczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.1.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 8.2

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 033

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy obuwia:
- ochrony palcéw stopy (podnoski)

Wewnetrzna dtugosé podnoska
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.3
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.3
PN-EN 12568:2011 p. 5.2.1
PN-EN ISO 22568-1:2019-05
PN-EN ISO 22568-2:2019-05

Odpornos¢ na sciskanie
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 22568-1:2019-05
PN-EN ISO 22568-2:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 5.2.3

Odpornos¢ na uderzenie
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 22568-1:2019-05
PN-EN ISO 22568-2:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 5.2.2,5.4

Odpornos¢ metalowych podnoskéw na
korozje

Metody: wizualna i bezposredniego
pomiaru

PN-EN ISO 22568-1:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 5.3

Elementy obuwia:
- wkiadki zabezpieczajace przed
przebiciem

Odpornos¢ na przebicie
Zakres: (500 — 15000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 22568-3:2019-05
PN-EN ISO 22568-4:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 7.2.1, 7.4
PN-EN ISO 22568-4:2022-06

Odpornos¢ na zginanie
Metoda fleksometryczna

PN-EN ISO 22568-3:2019-05
PN-EN ISO 22568-4:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 7.2.2

PN-EN ISO 22568-4:2022-06

Odpornos¢ metalowych wktadek na
korozje
Metody: wizualna i bezposredniego
pomiaru

PN-EN ISO 22568-3:2019-05
PN-EN 12568:2011 p. 7.3

Opdr elektryczny skrosny

PN-EN ISO 22568-4:2019-05 p. 5.4
PN-EN ISO 22568-4:2022-06

Elementy obuwia:
- zamki btyskawiczne

Wytrzymatos$¢ suwaka w zamku
btyskawicznym

Zakres: (10 — 10000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN 15090:2012 p. 7.5.1

Wytrzymatos$¢ na rozerwanie poprzeczne
elementéw mocujgcych zamka
btyskawicznego

Zakres (10 — 10000) N

Metoda mechaniczna

PN-EN 15090:2012 p. 7.5.2

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 033

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Obuwie wyjsciowe, zawodowe,
bezpieczne i ochronne

Wytrzymatosé potgczenia spodu z
wierzchem

Zakres: (10 — 10000) N

Metoda mechaniczna

PN-0-91121:1973
PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.2

Przemakalno$¢ obuwia
Metoda dynamiczna

PN-0-91123:1990

Szczelno$é obuwia

PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.7
PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.7

Odpornos¢ obuwia na wode
(przemakalnos¢ obuwia)
Metoda dynamiczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.15.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p.5.19

Wytrzymatosé szwéw fgczacych elementy

wierzchu
Zakres: (10 — 10000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 17697:2016-08
Metoda B

Izolacja od zimna
Metoda termiczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.13
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.16

Cechy ergonomiczne
Metoda sensometryczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.1
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.1

Absorpcja energii w czesci piety
Zakres: (10 — 10000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.14
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.17

Odpornos¢ obuwia na wielokrotne
zginanie

PB 9/NO:2021 Wyd. Ill z
08.09.2021

Odpornos$¢ materiatu wierzchu (PVC) na

zginanie
Metoda fleksometryczna

PN-1SO 4643:1994 Zatgcznik B

Odpornos$¢ materiatu wierzchu (PU)
na zginanie
Metoda fleksometryczna

PN-1SO 5423:1994 Zatgcznik B

Odpornos¢ na wielokrotne zginanie
wierzchow obuwia calogumowego
Metoda fleksometryczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.5.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p.
6.5.2.2

Odpornos¢ materiatu spodu
na wielokrotne zginanie
Metoda fleksometryczna

PN-1SO 4643:1994 Zatacznik C
PN-1SO 5423:1994 Zatacznik C
(przygotowanie prébek

wg Zatgcznika E)

Sita zrywajgca wierzch obuwia
catogumowego

Zakres (10 — 10000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.4.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p.
6.4.2.2

Odpornos¢ obuwia na poslizg (test
chodu)
Metoda sensometryczna

PB 11/NO Wyd. 1l z 13.08.2015

Wysokos$¢ wierzchu
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.2
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 6.2.2

Wersja strony: A

Wydanie nr 23, 23.11.2022 r. 7/10




PCA

Zakres akredytacji Nr AB 033

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Obuwie zawodowe, bezpieczne
i ochronne

Opdr elektryczny skrosny gotowego
obuwia (rezystancja)

Zakres: (1-10° — 160-10°) Q

Metoda elektryczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.10
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.13

Izolacja od ciepta
Metoda termiczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.12
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.15

Odpornos¢ na korozje metalowych
podnoskow i/lub wktadek metalowych
odpornych na przebicie

(w obuwiu catogumowym

lub catotworzywowym)

Metody: wizualna i bezposredniego
pomiaru

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.6.1
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.6
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.11

Odpornos¢ na przebicie
Zakres: (500 + 15000) N
Metoda mechaniczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.8.2, p.
5.8.3

PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.9, p.
5.10

Zgodnos¢ wymiarowa wkiadek
chronigcych przed przebiciem
Metody: bezposredniego pomiaru
i optyczna

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.8.1
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.8

Odpornos¢ na uderzenie czubkow
obuwia z ochronami palcéw
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.4
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.4

Odpornos¢ na sciskanie czubkow
obuwia z ochronami palcéw
Metoda bezposredniego pomiaru

PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.5
PN-EN ISO 20344:2022-04 p. 5.5

Odpornos¢ obuwia na poslizg
Metoda mechaniczna

- poslizg w potozeniu ptaskim do
przodu na podtozu stalowym pokrytym
glicerolem

- poslizg w potozeniu ptaskim do
przodu na podtozu ceramicznym,
pokrytym roztworem laurylosiarczanu
sodu (SLS)

- poslizg obcasem do przodu pod
katem 7° na podtozu stalowym
pokrytym glicerolem

- poslizg obcasem do przodu pod
katem 7° na podtozu ceramicznym,
pokrytym roztworem laurylosiarczanu
sodu (SLS)

PN-EN ISO 13287:2013-04

Wersja strony: A
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Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Obuwie zawodowe, bezpieczne Odpornos¢ obuwia na poslizg PN-EN ISO 13287:2020-03
i ochronne Metoda mechaniczna

- poslizg w potozeniu ptaskim do
przodu na podtozu ceramicznym
pokrytym glicerolem

- poslizg w potozeniu ptaskim do
przodu na podtozu ceramicznym,
pokrytym roztworem laurylosiarczanu
sodu (SLS)

- poslizg obcasem do przodu pod
katem 7° na podtozu ceramicznym
pokrytym glicerolem

- poslizg obcasem do przodu pod
katem 7° na podtozu ceramicznym,
pokrytym roztworem laurylosiarczanu
sodu (SLS)

- poslizg przedniej czesci obuwia do
tytu na podtozu ceramicznym pokrytym
glicerolem

- poslizg przedniej czesci obuwia do
tytu na podtozu ceramicznym pokrytym
roztworem laurylosiarczanu sodu
(SLS)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 033

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 033

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI
VR BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

— MARIA SZAFRAN
dnia: 23.11.2022 .
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