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	Nr zlecenia:

BL-OJ/
	Osoba prowadząca:

	
	 Data przyjęcia:


	Podpis:


ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ
 W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH 

(w obszarze badań fizyko-mechanicznych)

	Zleceniodawca:


	Nazwa:
	NIP: 

	Adres:


	Ulica:
	Kod:
	Miejscowość:

	Osoba kontaktowa:


	Imię i nazwisko
	Tel.:
	Adres e-mail:

	Wykonawca:


	Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny
02-942 Warszawa ul. Konstancińska 11 

	Przedmiot zlecenia:
	Obiekt/próbka:
	Materiał z którego wykonany jest obiekt/próbka:

	próbka nr 1.


	
	

	próbka nr 2.


	
	

	próbka nr 3.
	
	

	próbka nr 4.
	
	

	Zakres zleconych badań:
	x□ dla wszystkich próbek:                 

	próbka nr 1.


	

	próbka nr 2.


	

	próbka nr 3.
	

	próbka nr 4.
	

	

	Sprawozdanie z badań - szczególne wymagania
	Język:

  □ polski 
  □ angielski*)
*) płatne 200 PLN netto
	Przekazanie sprawozdania:

□ wysyłka pocztą

□ pocztą elektroniczną na adres 
e-mail:   .................................

□ odbiór osobisty
	Stwierdzenie zgodności:

□ nie
□ tak **)
**) informacja o zasadach podejmowania decyzji i kosztach dostępna na stronie: www.lit.lukasiewicz.gov.pl
	Uwagi:

	Sposób postępowania z próbkami po badaniach 
	□ odbiór przez zleceniodawcę
	□ utylizacja przez Laboratorium

	Koszt badań:
	Kwota uzgodniona mailowo z Laboratorium  

	Warunki płatności:
	Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu wyników badań i wystawieniu faktury

	O zmianie zakresu lub rezygnacji z wykonywania usługi Zleceniodawca musi powiadomić Laboratorium  w formie  pisemnej przed rozpoczęciem badań.

	Laboratorium gwarantuje poufność, bezstronność i kompetencje w przeprowadzeniu badań. Laboratorium zobowiązuje się nie wykorzystywać wyników badań bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

	ZLECAJĄCY:


	Miejscowość, Data
	Stanowisko/Podpis


	KOD
	Badania akredytowane 
	Norma/Procedura

	A1
	Przenikalność pary wodnej metodą czujnika podczerwieni

Zakres: (0,0010 – 2400,0) g/m2·24h
	ASTM F 1249-20


ASTM F 2476:2020

	

	A3
	Przenikalność tlenu metodą czujnika kulometrycznego
Zakres: (0,05 – 20000) cm3/m2·24h
	ASTM D 3985-17
ASTM F 1927-20

	A4
	Grubość 

Zakres: (0,010 – 2) mm
	PN-ISO 4593:1999

	A5
	Cechy wytrzymałościowe przy statycznym rozciąganiu 

Zakres: (0,1-5000) N
	PN-EN ISO 527-1:2020

PN-EN ISO 527-3:2019

	A6
	Wymiary liniowe
	PN-C-89258-2:1997 
PN-C-89258-3:1997

	A7
	Wytrzymałość na oddzieranie warstw 

Zakres: (0,1-5000) N
	PN-88/C-89099,

DIN 53357:1982-10

	A8
	Wytrzymałość na rozdzieranie (opór przedarcia)
	PN-EN ISO 6383-2:2005

	A9
	Odporność na uderzenie metodą  swobodnie spadającego grota
	PN-EN ISO 7765-1:2005

	A10
	Współczynniki tarcia
	PN-EN ISO 8295:2005

	A11
	Współczynnik przepuszczania światła i zamglenia

Metoda spektrofotometryczna; Zakres: (200-800) nm
	PN-84/C-89100

	A12
	Wskaźnik wytrzymałości zgrzewu na rozerwanie 
Zakres: (0,1-5000) N
	PN-EN ISO 527-1:2020

PN-EN ISO 527-3:2019 

PN-C-89258-1:1997

	A13
	Wytrzymałość na nacisk osiowy
	PN-75/0-79172

	A14
	Sprawdzenie przyczepności nadruku
	PN-C-89258-1:1997

PN-C-89258-2:1997

PN-C-89258-3:1997 

PN-C-89258-5:1997

	A15
	Gramatura
	PN-EN ISO 536:2020-08


	KOD
	Badania nieakredytowane 
	Norma/Procedura

	B1
	Analiza termiczna DSC
	PN-EN ISO 11357-1:2009

	B2
	Widmo w podczerwieni FTIR
	PBw/DOJ/05.02

	B3
	Analiza mikroskopowa (mikroskop optyczny)
	PBw/DOJ/04.21

	B4
	Pomiar natychmiastowej wytrzymałości zgrzewu (hot tack)
	ASTM F1921-98

	B5
	Profil zgrzewalności folii i laminatów
	ASTM F1921-98

	B6
	Materiały samoprzylepne: adhezja kleju, loop tack
	Finat Test Metod 1, 2, 9

	B7
	Badania przenikalności pary wodnej - farmakopea
	USP 37,32 s.2  pkt <671>

	B8
	Sztywność przy zginaniu metodą H-O-M
	PN-74/0-79119

	B9
	Swobodna kurczliwość liniowa
	PN-75/C-89097

	B10
	Przydatność do pakowania, komplet badań 
	PN-91/P-79003

	B11
	Otwieralność pudełka złożonego, sklejonego
	PBw/DOJ/04.11

	B12
	Przydatność do pakowania, komplet badań
	PN-O-79401:1999

	B13
	Masa elementów i opakowań
	PBw/DOJ/02.06

	B14
	Ilość sztuk w pakiecie
	PBw/DOJ/02.07

	B15
	Szczelność metodą detekcji wodoru 
	PBw/DOJ/04.22

	B16
	Badanie odporności na promieniowanie świetlne oraz podwyższoną temperaturę (badania starzeniowe)
	

	B17
	Odporność na uderzenie przy swobodnym spadku
	PBw/DOJ/04.19

	B18
	Odporność lakierów na korozję
	PBw/DOJ/04.20

	B19
	Ścieralność nadruku 
	ASTM D 5264

	B20
	Odporność na korozję naprężeniową z zastosowaniem 10% roztworu IGEPALU
	PBw/DOJ/04.24

	B21
	Odporność na przebicie barierowych giętkich folii
	ASTM F1306

	B22
	Wytrzymałość na obciążenie 
	

	B23
	Przenikalność pary wodnej metodą torebkową
	PBw/DOJ/01.02 

	B24
	Wady wykonania
	PN-C-89258-2:1997 

PN-C-89258-3:1997

PN-C-89258-4:1997 

PN-C-89258-5:1997

	B25
	Zmiany wymiarów liniowych
	PN-EN ISO 11501:2005

	B26
	Zwilżalność powierzchni folii i płyt
	PN-93/C-89438

	B27
	Szczelność
	PN-O-79782:1996
PN-O-79789:1996

	B28
	Pojemność 
	PN-O-79788:1996

PN-O-79789:1996

	B29
	Wytrzymałość toreb na uderzenie przy swobodnym spadku
	PN-65/0-79171

	B30
	Zawartość wilgoci
	PN-EN ISO 287:2011

	B31
	Opór przy zginaniu metodą L&W
	PN-ISO 2493:1995

	B32
	Papier. Właściwości przy działaniu sił rozciągających 
	PN-EN ISO 1924-2:2010

	B33
	Przenikalność tlenu metodą czujnika kulometrycznego przez opakowanie
	ASTM F 1307-07

	B34
	Przenikalność dwutlenku węgla metodą czujnika podczerwieni
	ASTM F 2476:2020 
+ instrukcja aparatu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	B35
	Badania niestandardowe do uzgodnienia z Laboratorium
	


UWAGA:   próbki do badań nie mogą być pogniecione
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